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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny planu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji.

1.2.Istniejgcy stan zagospodarowania.

1.3.Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

1.4.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

1.5.Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow.

1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

1.7.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska i zdrowia
uzytkownika.

1.8.Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu.

1.9.Instalacje i uzbrojenie terenu.

2. Podstawa i zakres opracowania
2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3.0pis stanu istniejgcego nawierzchni.
2.4.Rozwigzania projektowe.
2.5.0dwodnienie.
2.6.Kolizje.

3. Uwagi koncowe.
Wopisy do izb samorzadu zawodowego.

11.CZESC RYSUNKOWA

1. PZT — plan zagospodarowania terenu 1:500
2. PK_1 — przekrdj konstrukcyjny 1:50
3. PK_2 — przekrdj konstrukcyjny 1:50
4, D1 - kraweznik betonowy na fawie z oporem 1:5
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UTWARDZENIE TERENU W POSTACI BUDOWY DROGI WEWNETRZE)J

TRANSPORTU CIEZKIEGO
l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 7/212 obreb 18, Kwidzyn
Przedmiot inwestycji: Utwardzenie terenu w postaci budowy drogi transportu ciezkiego.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Podmiotowa dziatka nr 7/212 jest dziatkg zabudowang - budynki stajni dla koni,
ujezdzalni, budynku biurowego. Istniejgce utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej
typ Starobruk koloru zielonego, pozostate utwardzenia — gruntowe.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8cm typ Starobruk - (kolor
zielony i czerwony).

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania.

* Utwardzenie z kostki gr. 8cm typ Starobruk (kolor zielony i czerwony) 1050,06m?
e Kraweznik betonowy 181,24m°

1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw.
Teren na ktérym prowadzona bedzie inwestycia dz. 7/212, wpisany do

wojewddzkieqo rejestru zabytkéw pod nr. 56/80 decyzja Wojewody Elblgskiego z dnia
25-02-1980r jako ,,zabudowa Parnstwowego Stada Ogierow Kwidzyn-Mitosna”.

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;j.

Brak zagrozen.
1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska i zdrowia uzytkownika.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewziec
mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywa¢é na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.

Brak.
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1.9 Instalacje i uzbrojenie terenu.

Sie¢ elektroenergetyczna — nie wystepuje,
Sie¢ wodociggowa — nie wystepuje,
Kanalizacja deszczowa —nie wystepuje,
Kanalizacja sanitarna —nie wystepuje,

Sie¢ gazowa — nie wystepuje ,

Instalacja telekomunikacyjna — nie wystepuje,

1.91. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Przepisy prawa:

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,

Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich oddziatywanie
z dnia 2 marca 1999r.

§9.1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujgce warunki potgczen drdg, dopuszczalne odstepy miedzy
weztami lub skrzyzowaniami oraz warunki stosowania zjazdow, przy czym przez
odstep miedzy weztami lub skrzyzowaniami rozumie sie odlegtos¢ miedzy punktami
przeciec osi drog na sasiednich weztach lub skrzyzowaniach — nie dotyczy,

§155. Droga i urzadzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w
sposob:

1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w
pkt 1,

3)nie powodujacy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza-
jacy dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celdw ratowniczych — warunek spetniony,

§165. Obiekty i urzadzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu,
powinny zapewniaé bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym rowniez przez osoby
niepetnosprawne — warunek spetniony,

§177. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w otoczeniu drogi
obliczeniowe poziomy hatasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na
drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
odrebnych — warunek spetniony,

§181. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w powietrzu w
otoczeniu drogi prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
przez pojazdy poruszajgce sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w przepisach odrebnych — warunek spetniony,
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§183. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby nie
stanowifa ona zagrozenia dla wodd podziemnych oraz nie pogarszata stanu
odbiornika, do ktorego jest odprowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem
okreslonej dla niego klasy czystosci wéd — warunek spetniony,

§186. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniac
uwarunkowania przyrodnicze oraz dazy¢ do ograniczenia negatywnego wptywu
drogi na przyrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jej otoczeniu — warunek
spetniony,

§189. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
powinno sie dazy¢ do zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajgce
ochronie elementy $rodowiska kulturowego, okreslone w ocenie oddziatywania
drogi na srodowisko, opracowanej na podstawie przepiséw odrebnych — warunek
spetniony,

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona
bedzie inwestycja 7/212 obreb 18 Kwidzyn.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep sSwiatta dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa zasadnicza,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegoétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogolne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:
Utwardzenie terenu w postaci budowy drogi wewnetrznej transportu ciezkiego.
Kwidzyn, ul. Mitosna dz. nr. 7/212 obreb 18

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe ,,Mitosna”
ul. Mitosna 18, 82-500 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni.
Istniejgca nawierzchnia miejsca inwestycji — gruntowa w stanie niedostatecznym.
2.4. Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie utwardzenie terenu przed stajnig dla koni z potgczeniem z istniejgca
drogg wewnetrzna.
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Projektuje sie nawierzchnie utwardzong drogi wewn. z kostki betonowej gr. 8cm typ
Starobruk - kolor zielony (wstawki kwadraty czerwone oraz pasy o szerokosci 20cm po obu
stronach drogi na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa z kamienia tamanego
warstwa gérna 0-31,5mm gr. 5cm zageszczona mechanicznie, warstwa dolna z kamienia
tamanego 31,5-63mm gr. 25cm. Warstwa odsgczajgca - podsypka filtracyjna piaskowa gr.
10cm zageszczona mechanicznie do Is=1.0. Stopied zageszczenia nalezy potwierdzi¢
protokotem z pomiaréw.

Projektuje sie wykonanie kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem.
Kraweznik posadowi¢ 2cm nad poziom kostki od strony wyzszej — w kierunku spadku terenu
nalezy posadowic w licu kostki.

Utwardzenie terenu:
* warstwa scieralna — kostka betonowa typ Starobruk —gr 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,
e podbudowa — kruszywo tamane o frakcji 0-31,5mm — gr 5cm,

* podbudowa - kruszywo famane o frakcji 31,5-63mm — gr 25cm,

* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 52cm.

2.5. Odwodnienie.

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne wykorzystujagc naturalne przechylenie
terenu.

2.6.Kolizje.

Na terenie objetym odziatywaniem inwestycji nie wystepuja kolizje z podziemnymi
sieciami uzbrojenia terenu.

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢é wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h
p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadaé aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci wymagane przepisami prawa budowlanego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Utwardzenie terenu ul. Mitosna dz. nr. 7/212 Kwidzyn
Inwestor: Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe Mitosna,

Projektant: mgr inz. Bogdan Guzanowski

Pracownia projektowa:

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk, Kwidzyn ul. Koszykowa 23B.

2. CZESC OPISOWA:
2.2.1 CZESC KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA:

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw budowlanych:

Zakres prac:

Rozbidrka elementéw betonowych,

- Wykorytowaie utwardzenie terenu,

- Wykonanie warstwy odsgczajacej,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- Wykonanie tawy pod obrzeze,

- Uporzgdkowanie terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. z 2002r nr 151 poz. 1256) przewiduje sie roboty mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie:
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownik powinien:
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- posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajagce na wykonywanie pracy danych
warunkach,

- znac przepisy i zasady bhp, brac¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- wykonywa¢ prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowa¢ sie do
wydanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,

- dbac o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym i miejscu pracy,

- informowac przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku, albo zagrozeniu, a
takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia,

- wspotdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkdw dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy;

Szczegdtowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych opracowac powinien w ramach
»planu bioz”, kierownik budowy;

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa pracy ma wtasciwe przygotowanie placu
budowy, zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegétowych oraz z projektem
zagospodarowania placu budowy.

Ponadto w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozeniach, niezbedne jest celem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje,
wykonanie i utrzymanie drogi dojazdowej, staty dostep do linii telefonicznej, umieszczenie
w widocznym miejscu czytelnej informacji o niezbednych numerach alarmowych.

Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych oraz sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom,
opracowac powinien w ramach ,,planu bioz”, kierownik budowy.

Uwagi ogdlne:

W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej ni  z 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem
bioz".

Sporzadzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz merytorycznie
bazowaé min. na:
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Utwardzenie terenu w postaci budowy drogi wewnetrznej transportu ciezkiego

Podstawy prawne:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym (Dz.
U. 2 1990r nr 85 poz. 500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z p4z. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2001r nr 118 poz. 1263 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z pdzn. zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217
poz. 1833 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 nr 109 poz. 704 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z pdzn. zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspdtczesng wiedzg techniczng i polskim ustawodawstwem.

Opracowat:

mgr inz. Bogdan Guzanowski
upr. nr. 1239/EL/87
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