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str. szt. 26

ORZECZENIE TECHNICZNE O STANIE BUDYNKU UJEZDZALNI W ZESPOLE STADNINY KONI OBECNIE

NA TERENACH REKREACYJNO WYPOCZYNKOWYCH ,MILOSNA” Sp. z 0.0. 82 -500 KWIDZYN -AKTUALIZACJA
Jednostka projektowania: Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,INWESTPOL” w Gdansku

Nr pozycji: Tom OT/A, Strona tytutowa, Strona 2 z 2




ORZECZENIE TECHNICZNE
O STANIE BUDYNKU UJEZDZALNI W ZESPOLE
STADNINY KONI OBECNIE NA TERENACH
. REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWYCH
»MILOSNA” Sp. z 0.0. 82-500 KWIDZYN

AKTUALIZACJA

| 11. | OKRESLENIE CELU ORZECZENIA

Niniejsze orzeczenie stanowi aktualizacje orzeczenia technicznego z wrze$nia 2013r.
opracowanego na zlecenie Wojewddzkiego Urzedu Zabytkow w Gdarisku

L 1.2, ’PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA AKTUALIZACJI ORZECZENIA ’

Aktualizacjg orzeczenia opracowano w oparciu o ustne zlecenie podczas wizyty autora
orzeczenia na Terenach Rekreacyjno — Wypoczynkowych , Mitosna” w dniu 31.08.2017r.

| 13.  [MATERIALY PRZYJETE ZA PODSTAWE WYWODOW |

1. Orzeczenie techniczne o stanie budynku Ujezdzalni w Zespole Stadniny Koni w Mitosne;
gm. Kwidzyn z wrze$nia 2013r. opracowane w Biurze Ustug Projektowo — Inwestorskich
» Inwestpol * Sp. z 0.0. ul. Rakoczego 31 , 80 — 288 Gdansk pod nr 354/2013;
Teczka OT ( egz. w zatgczeniu).

2. Ogledziny obiektu dokonane przez autora orzeczenia podczas wizyty w dniu
31.08.2017r.

3. Materiat fotograficzny wykonany przez autora opracowania.

|14, [STANISTNIEJACY ELEMENTOW BUDOWLANYCH |

141 [SCIANY ]

W punkcie 1.6.1 Orzeczenia z roku 2013 [1] opisano stan $cian w okresie tworzenia
owczesnego opracowania. Po czterech latach od tego czasu sytuacja ulegta znacznemu
pogorszeniu. Obecnie na tynkach $cian od wewnatrz budynku na skutek nieszczelnosci
dachowych i braku opierzen blacharskich wystepujg namoczenia , ktérych zrdtem sg glony
| porastajaca roslinnosc, rozsadzajaca spoiny muru i powodujaca odpadanie tynkow.

Stan przypor usztywniajacych podiuzna $ciane budynku stanowiaca podpore dla kon-
strukcji zadaszenia ulegt réwniez pogorszeniu w migjscu najbardziej wytezonym, odpowia-
dajacym za przejecie poziomej i pionowej sity od pracy konstrukcji tuku zadaszenia. Stan
przypér przedstawiono na fotografii 12 .
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Fotografia 1 - skrajna przypora $ciany Fotografia 2 — skraja przypora sciany
potnocno-wschodniej potudniowo-zachodniej

1.4.2 | DREWNIANE ELEMENTY ZADASZENIA

W stosunku do 2013 r. kolebke podsufitki zastaniajacg elementy ptatwi i krokwi usu-
nigto, odstaniajac nieszczelnosci pokrycia dachowego - fotografia 3.
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Woda opadowa i $nieg przedostajacy sie przez szczeliny miedzy dachéwkami powodujg
dalszg degradacje drewnianej konstrukcji zadaszenia. Wszelkie uwagi poczynione w
punkcie 1.6.2 , Orzeczenia”...[1] pozostajg aktualne.

Prace remontowe drewnianej konstrukcji zadaszenia winny by¢ poprzedzone oceng
stopnia porazenia elementéw drewnianych dokonanej z bliska na rusztowaniu umozli-
wiajacym wygodnag ocene po zdjeciu dachowki.

Partie zakwalifikowane jako mocno zdewastowane przez grzyby i owady zabezpieczy¢
srodkiem wzmacniajacym Epoxi - Holzverfestigung Remersa. Jest to $rodek nie zawiera-
jacy rozpuszczalnika i nadaje sie do stosowania wewnatrz obiektow. Stuzy do wzmocnie-
nia starych, zuzytych elementow drewnianych ostabionych przez grzyby i owady. Przygo-
towanie podioza i naktadanie $rodka winno by¢ wykonane przez specjalistyczne firmy
zgodnie z Instrukcjg Techniczng dla numeru artykutu 3161 Epoxi — Holzverfestigung .

1.4.3 J POKRYCIE POLACI DACHOWEJ

Po czterech latach znacznemu zniszczeniu ulegty rynny i opierzenia szczegélnie na
okapie $rodkowej czesci podtuznej $ciany potnocno wschodniej . Zielen , ktora porastata
tylko przypory obecnie rozrosta sie do tego stopnia , ze wtargneta do wnetrza budynku
przez zniszczone odcinki okapow pomiedzy $ciang a pokryciem dachu. - fotografia 4 i 5.

Fotografia 4 — zielen pokrywajaca $ciane potnocno — wschodnig,
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Fotografia 5 — zielen na $cianie pdinocno — wschodniej
od wewnatrz

144

| WNIOSKI

Budynek dawnej ujezdzalni wymaga pilnych prac zabezpieczajacych . Analizujac zagro-
Zenia proponuje sie przyja¢ nastepujaca kolejnosé dziatan :

1- Przetozy¢ istniejaca dachowke klasztorng oceniajac jednoczesnie jej stan.
Przy koniecznosci wymiany pewnych partii bezwzglednie przestrzegaé priory-
tetu zachowania urokliwej optyki istniejacej dachowki.

2- Podczas wymiany pokrycia rownocze$nie oceni¢ stan elementéw drewnianych
konstrukcji zadaszenia a porazone czesci zabezpieczy¢ zgodnie z zapisem
p. 1.4.2 niniejszej aktualizacii.

3- Na calym obwodzie potaci dachowej wykonaé nowe okapy i zabezpieczy¢ je
nowym opierzeniem blacharskim, rynnami i rurami spustowymi.

4- Wode z rur spustowych odprowadzi¢ wykonanymi z kamieni rynsztokami jak
najdalej poza obrys budynku.

5- Naprawic istniejaca stolarke okienng i drzwiowg
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6 - Uzupetni¢ zniszczone partie ceglane przypor, oczyszczajac je i Sciany z pora-
stajacej budynek roslinnosci .

Po wykonaniu tych czynnosci pozostawic¢ nienaruszone $ciany do czasu ich wyschnigcia
apotem :

a- dokona¢ przegladu konserwatorskiego polichromii celem okreslenia mozliwosci
jej pozostawienia lub odtworzenia.

b - sku¢ porazone grzybem i glonami tynki ,$ciany przemalowa¢ srodkami grzybo-
bojczymi i tynki odtworzy¢ jako paroprzepuszczalne tynki renowacyjne.

Opracowat :

Andrzej Bela
inz. bud. lgdowego
Uprawnienia budowlane do projekt
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
Nr GT-111-630/137/75
Pomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
POM/BO /0186 /01
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URZAD WOJEWODZKI -
W GDANSKU Gdonsk, dnio

Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 2'1/27
80-958 GDANSK

-

“
~

~

DECYZJA

Na podstawie § i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Minisira Gaspodarki Terenowei i Gehirany

Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. - w sprawie samodzielnych funkcji techniczuych w Ludownicio
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel Andrzej, Bogumil B E L A

.
inzynier budownictwa ladowego

vrodzony dnia . 3 1ivca 1948 roku = Sepocie

posiada przygotowanie zowodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta w specjalnosci konstrukeyjno-budow Langj
Obywatel . Andrzej, Dogumil Bela jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezidéw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drégc startowych i manipulacvinych,
mostéw, budowli hydrotechuiczuych i melioracji wodnych, /8 13 usb.i pki 2/

2. sporzadzania w budownictwie oséh fizycznych projektéw w zakresic rozwi. -.-..
architektonicznych : /§ 6 ust., 3/

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczycii, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw eraz sporzadzania plandéw zagospodarowni.
dzialki zwigzanych z realizacja tych budynkéw, .

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3. w budownictwie oséb fiz cznyvch - do kierowania nadzorowania i kontrolowanisa
y A 1
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obicktéw budowlanych

/§ 4 ust. 21 § 7/, '
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INZYRIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RGM-VZC-RM5 *

Pan Andrzej Bela o numerze ewidencyjnym POM/BO/0196/01

adres zamieszkania ul.Kombatantéw 5¢/12, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pF)z, 1450) dane w iotstacr
elzktronicznej opatrzone b=zpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazne.go kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnos¢ z oryginatem

Biuro Ustug Projektowolinwestorskich
inwe ft@@ Spolka z 0.0.
ul. Rakoczego 31, 80-288 Gdarisk

tel./fax /48 58/ 347 89 55/ 344 86 31

e-mail: biuro@inwestpol.com.pl
NIP: 584-025-00-49

* Wweryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru’ v_verYﬁkacyjnego.zast\)lvladt.:zefua ’na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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SWIADECTWO
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Pan(i)

urodzony(a) w dniu 307 1948 W Sopocae .....................

woj. pomomk'e .................... ukonczyi(a) w roku 2008 ......
by semestralne Studia Podyplomowe w zakresie

zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa

architektonicznego wynikiem bardzo dobrym
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STRONA TYTULOWA ORZECZENIA

Nr Umowy Inwestpolu tytuf orzeczenia nr pozycji w projekcie
ORZECZENIE TECHNICZNE
354 12013 O STANIE BUDYNKU UJEZDZALNI Teczka OT
W ZESPOLE STADNINY KONIW
MILOSNEJ GMINA KWIDZYN
Egz. Nr 1

nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDYNEK UJEZDZALNI W ZESPOLE STADNINY KONI W MILOSNEJ GMINA KWIDZYN

nazwa opracowania branzowego

ORZECZENIE TECHNICZNE

nazwa i adres Inwestora

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw ul. Kotwicznikéw 20, 80-881 Gdansk

nazwa i adres jednostki projektowej

BIURO USLUG PROJEKTOWO-INWESTORSKICH ,INWESTPOL” sp. z 0.0.

Ul. Rakoczego 31, 80-288 Gdansk

Spis 0s6b uczestniczacych w catym procesie projektowym:

imie i nazwisko projektanta zakKres oprac. proj. specj. upr. bud. | nrupr. bud. nr cztonkowski izby data podpig
inz.|  konstrukcja | GTHIk POM/BO/ | /. /
AndrzejBela | dyrektor biura konstrukeja | ga0437/75 o1g6001 | X201

{




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Nr pozycji w tomie Nazwa pozycji
Nr teczki AvI; tg I‘:s?(‘:ie Nr rysunku Nr strony
o1 ORZECZENIE TECHNICZNE
l. OPIS TECHNICZNY str. szt. 6
Il. OBLICZENIA STATYCZNE str. szt. 11
M. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA str. szt. 4
VI KOPIE UPRAWNIEN

-o-przynaleznosci-zb-Inzynieréw-Budownictwa-

V. RYSUNKI TECHNICZNE

1 Plan sytuacyjny

2 Rzut przyziemia 1:50
3 Przekréj A-A 1:50
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ORZECZENIE TECHNICZNE
O STANIE UJEZDZALNI W ZESPOLE
STADNINY KONI W MILOSNEJ K/KWIDZYNA

| 11. |OKRESLENIE CELU ORZECZENIA ]
Celem ninigjszego orzeczenia jest ocena stanu technicznego obiektu ujezdzalni znaj-
dujacego sie w zespole Stadniny Koni w Mitosnej gm. Kwidzyn.
| 12.  |PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA ORZECZENIA

Orzeczenie wykonano w oparciu 0 umowe o dzieto zawartg pomiedzy :

- Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow z siedzibg 80 — 881 Gdansk ul. Ko -
twicznikow 20

a

- Andrzejem Bela dziatajgcym jako Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,, IN -
WESTPOL” Sp. zo.0., 80 - 288 Gdansk ul. Rakoczego 31

zarejestrowang w BUP- |, Inwestpol ” pod numerem 354/2013.

[MATERIALY PRZYJETE ZA PODSTAWE WYWODOW |

1. Inwentaryzacja obiektu wykonana przez BUP-I , INWESTPOL" w zakresie niezbed -
nym do opracowania niniejszego orzeczenia.

2. Wizja lokalna zwigzana z ogledzinami budynku przeprowadzona we wrze$niu 2013 r.

3., Przyczynki do sposobow konserwacii starych , drewnianych kosciotow — Jacek Kozi-
nski

4. ,Konserwacja zabytkéw budownictwa murowanego " - Wiodzimierz Borusiewicz
Arkady — Warszawa 1971 .

5. Materialy fotograficzne uzyskane od pracownikow stadniny

1.4,

| LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek ujezdzalni usytuowany jest w péinocno — wschodniej czesci terenu , na kto-
rym znajduje sie zespot obiektow stadniny koni w Mitosnej gm. Kwidzyn.

| OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy budynek ujezdzalni w Stadninie koni ul. Mitosna pod Kwidzynem po -
wstat w latach 1907 — 1910 w ramach przeniesienia w nowe miejsce stadniny powstatej w
roku 1788.

Zbudowano wowczas zespot budynkow stajennych , mieszkalnych , administracyjnych,
gospodarczych . Przewidziano réwniez ujezdzalnie , wieze wodociggowg z pawilonem
stacji pomp oraz kuznie. Wszystkie obiekty , potaczone siecig drég , rozlokowano na ob-
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szarze obejmujgcym powierzchnie 34 ha.

Budynki wchodzace w sktad stadniny zbudowano w podobnym stylu, tworzac jednolity
architektoniczny zespét.
Zbudowane zostaly gtéwnie z nieotynkowanej cegty .

Budynek ujezdzalni charakteryzuje sie zwartg brytg , pokryta wysokim mansardowym
dachem krytym dachowka mnich- mniszka ,z lukarnami do$wietlajacymi, w postaci czte-
rech , symetrycznie umieszczonych , wolich oczek i duzego okna stanowigcego centraing
dominante z jednej strony oraz dobudowanego do gtéwnej bryty wjazdu ze strony prze -
ciwnej .Dach gtéwny jak tez dach nad wjazdem zakoriczony naczétkami.

W kalenicy usytuowana centralnie mata latarnia spetnia role wyciagu wentylacyjnego.
Przypory wymurowane wzdtuz $cian podtuznych nadajg budynkowi charakter masywnosci
| stanowig podparcie elementom konstrukcyjnym zadaszenia, usztywniajac rownoczesnie
Sciany zewnetrzne. Pieknu architektonicznemu towarzyszy w obiekcie logika konstrukcyj-
na . Proporcjonalny dach oparto na subtelnej drewnianej kratownicy tukowej . Krazyny
pasa gornego i doinego kratownicy wykonano przez potaczenie drewnianych dech o wy-
miarach 2x1,5x30 oraz (6+5 ) x 28 cm. Geste wykratowanie z z elementéw o wymiarach
5x11 zabezpiecza w pasach opaska 1,5x18 cm. Cato$¢ stezona prostopadle do ptaszczy-
zny uktadu w dziewieciu symetrycznie rozmieszczonych na tuku kratownicy punktach,
stanowigcych réwnocze$nie podparcie dla ptatwi przenoszacych obcigzenie z krokwi.
Konstrukcja przykrywa hale ujezdzalni, ktérej szerokos¢ wynosi w $wietle scian 17,0m.

o £
i

N
IS .~

,,,,,,,,,,,,,,,,,

_________________

Zadaszenie ujezdzalni przedstawiono na rysunku nr 3 zatgczonym do opracowania.

Murowane $ciany zewnetrzne grubosci 44 i 67 cm usztywnione sg przyporami o wy-
miarach w poziomie terenu 78 x 188 cm oraz szerokim pilastrem 25 x 556 cm w $cia-
nach szczytowych .

W poziomie piaszczystego parkuru wystepuije izolacja z papy zabezpieczajaca Sciany
przed higroskopijnym podcigganiem wilgoci z podtoza gruntowego.

Stolarka drewniana. Okna z pojedynczymi szybami z gestym podziatem . Drzwi wjazdowe
do ujezdzalni dwuskrzydtowe , ptycinowo — ramowe.
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Z kolebkowego sufitu ujezdzalni , powstatego z obicia deskami tukowej konstrukcii
zadaszenia , w roku 2012 zaczety odpadac deski. Na catej powierzchni ujezdzalni , w po-
ziomie oparcia na $cianach gornych paséw kratownic, podwieszono siatke zabezpieczaja-
ca, a ujezdzalnie wytaczono z uzytkowania. Obecnie obiekt stuzy jako magazyn siana i
stomy.

| STAN ISTNIEJACY ELEMENTOW BUDOWLANYCH |

11.6.1.

| SCIANY |

Ogledziny dotyczace stanu $cian od $rodka sg ograniczone z uwagi na magazynowa-
ne siano , ktérego baloty usytuowane sg wzdtuz $cian na catej ich wysokosci.
Dostepny jest $rodkowy odcinek $cian podtuznych wschodniej i zachodniej . Otynkowane
od $rodka $ciany ujezdzalni w pewnych dostepnych do ogledzin partiach pokryte sg glo-
nami ( fotografia 10). Glony wystepujg czesto na murach oswietlonych i wilgotnych.
Bytujg na cegtach w postaci jasnozielonych nalotow i noszg nazwe litofitdw. Uwazane sg
za nizsze rosliny zielone. Wystepujg wszedzie tam , gdzie docierajg $wiatto i wilgoc.
W pdtmroku i ciemnosciach korzystajg z uzdolnien do heterotroficznego sposobu odzywia-
nia i rozwijajg sie kosztem obecnych w otoczeniu zwigzkéw organicznych. Ich konkuren-
tem sg bakterie i grzyby , ktére nie dopuszczajg do obfitego wzrostu glonéw. Przywotana
powyzej fotografia przedstawia wiasnie taki przypadek.

Na zawilgoconych tynkach , ktdre jeszcze nie odpadty od muréw miejscami wystepujg
$lady polichromii . Jest to malowidio w postaci paska nad oknami. ( fotografia 11 )

Wystepujaca w $cianach izolacja pozioma wyklucza podcigganie wilgoci z gruntu za-
tem wszelkie zawilgocenia $cian sg spowodowane nieszczelnosciami pokrycia dachowego
. W dostepnych do ogledzin powierzchniach $cian wida¢ odchodzacy od muréw tynk . Jest
to wynik cykli roznicy temperatur zimg i latem. Namoczone latem powierzchnie tynku pod-
legajg zimg zamarzaniu . Ponownie, przy temperaturach dodatnich, ulegajg skruszeniu i
odpadaniu od ceglanych muréw skutkiem nadmiernych odksztatcen , ktore powodujg na-
ruszenia spoistosci i zwigziosci struktury w postaci wybrzuszen i oddzielania sie warstw.

Na zewnatrz ujezdzalni mury pierwotnie pokryte byty tynkiem. Tylko cokoty, przypory i
pilastry pozostawaty nietynkowane. W tynkach zewnetrznych podobnie jak w wewnetrz-
nych wystepuje wykruszenie i oddzielenie sie warstw. Niekiedy na powierzchni murow
wystepuja tylko slady dawnego tynku. Obrazuie to fotografia 3, gdzie pomigdzy przyporami
pozostaty tylko zabarwienia spoin muru jako dowod dawnych tynkow.

W $cianach zewnetrznych wiele zniszczen nastapito poprzez dziatanie czynnikow mecha-
nicznych i atmosferycznych. Fotografia 3 przedstawia uszkodzenie przypory , ktora usytu-
owana przy drodze narazona byta na uszkodzenia przejezdzajacymi wozami.

Reszte dopetnito namakanie cegiet woda opadowa z rury spustowej usytuowanej w bez-
posrednim sasiedztwie. Podobnie mury przy drzwiach wjazdu do ujezdzalni, gdzie wyraz-
nie wystepujg uszkodzenia wynikajace z nieostroznego wjazdu do budynku wozami.

Mozna jednak powiedzie¢ , ze jakos¢ wbudowanego materiatu $cian oparta sie zgub-
nemu wptywowi czasu i jego skala destrukcji nie wptywa na wiasno$ci wytrzymatosciowe
muru.
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1.6.2.

| DREWNIANE ELEMENTY ZADASZENIA

W punkcie 1.5 opisana zostata konstrukcja zadaszenia.

Nie bez znaczenia jest zawilgocenie $cian dla elementéw drewnianych kratownicy fu-
kowej na odcinkach jej oparcia w gniazdach przypor. Cato$¢ powierzchni elementow
drewnianych wigzara kratowego jest zabezpieczona przez pomalowanie wapnem. Ocena
ewentualnego porazenia biologicznego elementow kratownicy wymaga ustawienia wyso-
kiego na okoto 9,0 m rusztowania. Ponadto wnetrze ujezdzalni powinno by¢ wolne od ma-
gazynowanych w niej obecnie siana i stomy. Podobnie z elementami ptatwi i krokwi zasto-
nietych kolebkg podsufitki.

Bez jej rozebrania ocena stanu konstrukcji dachowej jest niemoZliwa.

Pracownicy stadniny koni, z ktérymi rozmawiano w trakcie orzeczenia twierdzg, ze
krokwie i ptatwie poza nielicznymi przypadkami sg zdrowe. Po odpadnigciu kilku desek z
kolebki ustawili rusztowania, aby je ponownie przymocowaé. Wykonane wowczas zdjecia
elementow porazonych obrazujg destrukcje biologiczng ostabiajaca przekroj elementu.
Krokwie porazone w skali , ktére obrazuje ponizsza fotografia , zaatakowane sg owadem o
nazwie spuszczel pospolity. ( hylotrupes bajulus) . Spuszczel atakuje przede wszystkim
drewno bielaste drzew iglastych lubujac sie szczegolnie w drewnie , ktére ma szerokie
przyrosty roczne. Zerowiska spuszczela charakteryzuje sie sypka maczka, a zabarwienie
proszku drzewnego nie rozni sie od zabarwienia drewna. Udostepnione przez pracowni-
kow stadniny ponizsze zdjecie obrazuje przedstawiony powyzej opis.
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Trzeba jednak wspomnie¢ , Ze spuszczel , najgrozniejszy szkodnik wiezb dachowych ,
zjada prawie wytacznie cze$¢ bielasta drewna . Jego korytarze w czesci twardzielowej na-
lezg do rzadkosci. W rzeczywistosci wielkos¢ pola przekroju elementu niewiele sig zmniej-
sza. Wymaga to jednak zbadania.

Na potrzeby szacunkowego okreslenia wytrzymatosci kratownicy tukowej dokonano
obliczen statycznych. Stworzony ptaski model konstrukcyjny obcigzono kombinacjg obcia-
zen statych oraz obcigzen wynikajacych z pracy wiatru i opadéw $niegu .W wyniku obli-
czen mozna stwierdzi¢ , ze wiekszo$¢ elementow kratownicy wykazuje wytezenie nie
przekraczajace 80 % . Tylko trzy odcinki przypodporowe kratownicy przekraczajg normowe
graniczne stany naprezen o max 17 %. Biorac jednak pod uwage przyjete obecnie obo-
wigzujace obcigzenia normowe , ktdre w ostatnich latach ulegty podwyzszeniu , mozna
powiedzie¢ , ze dla obiektéw zabytkowych sg one bardzo przydatne , ale nie moga by¢
decydujace .

Specyfika starych uktadow konstrukcyjnych , trudnosci w zbudowaniu schematu statycz-
nego , nietypowe wezly tych konstrukcji zmniejszajg wiarygodno$¢ wynikéw obliczen kom-
puterowych. Na dowod tego konstrukcja podlegajaca wszystkim tym obcigzeniom stoi i nie
wykazuje stanu awaryjnego. Nie zwalnia to jednak Wtasciciela obiektu ,od dokonania ba-
dan, stwierdzajacych ponad wszelkg watpliwos¢, stopnia porazenia elementéw drewnia-
nych zadaszenia, nie tylko ze wzgledéw wytrzymatosciowych ,ale tez dla zachowania kon-
strukcji jako pomnika my$li inzynierskiej minionego okresu.

1.6.3.

| POKRYCIE POLACI DACHOWEJ |

Catg pota¢ dachowg pokryto dachowkg ceramiczng klasztorng ( mnich — mniszka ).
Gasiory w kalenicy i na grzbietnicach z charakterystycznymi noskami. Zewnetrznie ( patrz
fot.6 ) stan dachdwki jest dobry. Sadzac jednak po stanie zniszczen okapéw ( fot.5 ) nie-
szczelnosci potaci dachowej wystepuijg od dtuzszego czasu. Swiadczy o tym réwniez sto-
pien wilgotno$ci $cian i rozwdj na jej wewnetrznej powierzchni glonéw i grzybow, ktore dla
SWojego rozwoju wymagajg wilgoci.

Rynny i rury spustowe odprowadzajace wody opadowe z dachu sg w stanie zadawala-
jacym. Wymagajg jednak przegladu, a na pewno oczyszczenia.

Dach wyposazony jest w instalacje piorunochronna, ktérej skutecznos¢ powinna by¢
zbadana.

[WNIOSKI |

Budynek w stanie w jakim jest obecnie wymaga prac zabezpieczajgcych polegajacych
na:

- uszczelnieniu pofaci dachowej co spowoduje wykluczenie namakania $cian
naprawie okapow wokot budynku

przegladzie opierzen blacharskich , rynien i rur spustowych

- wykonanie rynsztokéw pod rurami spustowymi odprowadzajgcymi wody opadowe
poza zarys budynku

oo -
'

Po tych czynno$ciach lub nawet réwnolegle z nimi, winna by¢ przeprowadzona wnikli-
wa ekspertyza mikologiczna elementéw konstrukcyjnych zadaszenia ,ze szczeg6inym
uwzglednieniem kratownicy fukowej. Badanie przeprowadzone rezystografem okre$lg sto-
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pien porazenia biologicznego drewna i jego klase jakg mozna przyja¢ do obliczen spraw-
dzajacych.

Winna by¢ wykonana szczegotowa inwentaryzacja budowlana ze szczeg6lnym
uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych zadaszenia.

Konieczne jest przebadanie powierzchni wewnetrznych cian dla okreslenia miejsca i
skali wystepujacych na wewnetrznych tynkach polichromii.

W kolejnych etapach nalezy przewidzie¢ :

1 - skucie zagrzybionych tynkow i zastgpienie ich tynkami renowacyjnymi ( z wyjat-
kiem powierzchni z polichromig )

2 - wymiang , naprawe lub wzmocnienie elementow konstrukcji potaci dachowej z jej
zabezpieczeniem $rodkami ochrony drewna zalecanymi w ekspertyzie mykolo -
licznej.

3 - renowacje stolarki okiennej i drzwiowe;.

Andrzej Bela
inz. bud. ladowego
Uprawnienia budowlane do p.OJekto \/al ia
bez ograniczer w specjalnosci
konstrukecyjno - budow'ane;
Nr GT - IH 630/137/75
’omorska Okregowa |zba ‘nz,-‘ erm Budownictwa
POM/B0O/0196/
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Budynek ujezdzalni
Stadnina Koni Mitosna
k | Kwidzyna

OBLICZENIA STATYCZNE

1.0.  Obcigzenia:
1.1.  Obciazenie cigzarem wiasnym

Zgodnie z PN-82/B - 2001 , Obcigzenie state " p. 4.1.
Ciezary pokry¢ dachowych na jednostke powierzchni dachu z uwzglednieniem krokwi, fat
deskowan , ptatwi przyjeto z tabeli Z2-1.

kN/m?2 ‘

, kN/m2
Jk

Y Jo

Dachéwka mnich — mniszka ( klasztorna) 0,90 11 ‘ 0,99

1.2.  Obcigzenie $niegiem

strefa 3
nachylenie potaci dachowych
tgot = &=1,3137 — o =530
153
tgae = 2 0,8994 — 0 =420
235

dla o1 = 530

60 —-353

0}

Cr! =08

)=0,19

60—33

Co' =1,2( )=0,28

dla oz = 420

60 —42

Lo}

C2 =08

) =048

60 —42

C22 =12( )=0,72
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dla o1 = 530
S$1=1,2-0,19=0,23 kN/m2
=15

S2=1,2-0,28 = 0,34 kN/m?

dla o = 420
S1=1,2-0,48 =0,58 kN/m2
=15

S2=1,2-0,72=0,86 kN/m?

. 0.58 kN/m?
Vv v 3 VAR

]

VI

0.86 kN/m?
L 1 1V

0.23 kN/m?
v v |

0.34 kN/m2
. |

1.3.  Obciazenie wiatrem
strefa | ; teren A ; wysokos¢ z = 13,5m

Ce=0,8+0,02-135=1,07
Qx = 0,30 kN/m2

dla strony nawietrznej
% <2 Cy=0015-53-02=0,60 dla ap = 539
C»=0,015-42-0,2=0,43 dla ap =420

dla strony zawietrzne;
Cz = '0,4

strona nawietrzna
pk1 =0,30-1,07 - 0,60 - 1,8 =0,35 kN/m?2
=15

pke=0,30-1,07 - 0,43 - 1,8 = 0,25 kN/m2

strona zawietrzna
pk=-0,30-1,07-0,4 - 1,8 =-0,23 kN/m2
vi=15
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1.4.  Zestawienie obcigzen na kratownice

rozstaw kratownic b=5,40m
L Rodzaj Nachylenie Wsp. ys
P- | obciazenia 530 420
obc. cigzarem

1. wiasnym kN/mp 4,86 480 1

2 obc. $niegiem 1,84 4,64 15

: kN/mp 1,24 3,13 :

; 1,89 1,35
3. obc. wiatrem 124 124 1,5

1.5.  Obciazenia na krokwie

1,530 0,650
0,650 1,530

{2 .350—11,670+—2,440——2 440—}1,670+—2,350——— | V=8,860
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OBCIAZENIA:

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+ABC

| Wezei H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
E. . Emeeees e e e e e e e e e o e
| 1 -0,3 4,8 4,8
| 2 -4, 2 16,1 16,6
| 3 -7,2 32,3 33,4

4 -3,2 33,0 33;2

5 -3,7 34,2 34,4

6 =32 34,6 34,7

7 -4,9 19,8 20,4

8 =2;9 21;6 21,8

9 =3,1 20,4 20,1

10 =3,8 10,5 11,2

11 -1,2 3,6 3,8
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1.6.  Kratownica

1,272
1,678
1,988
1,070 1510
) VV=6,000
——t———-1,865-1—2,114——=2,241——2,241—1—2 114——1,865-1— H=17.600
Przekréj zastepczy
Y
3 5
R 1 SRR s 155,0
2
R > X490,0
1 4
rrrrrrrr i1 155,0
5,0
L ,_L _ V=800,0
115,0 115,0 H=280'0
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 47 Drewno C35
Gl.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 14,0 Yc= 40,0
alfa= 0,0
Momenty bezwiadnos$ci [cmé] Jx= 969172,7 Jy= 57219,8
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
G1.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 969172,7 Iy= 57219,8
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 29,5 iy= T2
Wskazniki wytrzymail. [cm3] Wx= 24229,3 Wy= 4087,1
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Wx= -24229,3 Wy= -4087,1

Powierzchnia przek. [cm2] : F= 111350
Masa [kg/m] : m= 53,4
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmé]: Jzg= 969172,8
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 115x155 90 -8,25 -32,25 -5748,6 -1470,6 178,2
2 B 50x800 90 0,00 0,00 0,0 0,0 400,0
3 B 115x155 90 =8.,:25 3225 5748,6 -1470,6 178;2
4 B 115%155 90 8;25 ~-32;25 -=5748;6 1470, 6 178,2
5 B 115%155 90 8725 32125 5748, 6 1470, 6 178, 2

Nr. A[{cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiatl:

1 1113,0 969173 57220 24229 24229 80,0 47 Drewno C35

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[(N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "V Zmienne yf= 1,00
1 Skupione 0,0 16,10 2,26
1 Skupione 90,0 4,20 2 2256
2 Skupione 0,0 32,30 2726
2 Skupione 90,0 7.;20 2;26
3 Liniowe 84,3 0,00 0,00 0,00 2,26
4 Skupione 0;0 33,00 0,00
4 Skupione 90,0 3,20 0,00
5 Skupione 0,0 34,20 0,00
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5 Skupione 90,0 3;70 0,00
6 Skupione 0,0 34,60 0,00
6 Skupione 90,0 3,20 0,00
7 Skupione 0,0 19,80 0,00
7 Skupione 90,0 4,90 0,00
8 Skupione 0,0 21,60 0,00
8 Skupione 90,0 2,90 0,00
9 Skupione 0,0 20,40 0,00
9 Skupione 90,0 3710 0,00
10 Skupione 0,0 10,50 0,00
10 Skupione 90,0 3,80 0,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie: yd yf

Ciezar wit. 1,10

A -"reakcje z krokwi" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

TNACE:
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NORMALNE:

SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret X/ I % [m] M [ kNm] Q[kN] N [kN]

1 0,00 0,000 -0,0 -2,0 -138,0
1,00 2258 -5,3 -2,6 -136,8

2 0,00 0,000 -5,3 15;9 -124,4
1,00 20257 29,7 15,0 -123,4

3 0,00 0,000 29,7 1351 -104,1
1,00 2,257 58,1 12,0 -103,.3

4 0,00 0,000 58,1 4,2 -88,9
1,00 2258 66,2 2,0 -88,5

5 0,00 0,000 66,2 -10,5 -84,8
1,00 2,25 40,9 -11,9 -84,7

6 0,00 0,000 40,9 -25,5 -92,4
1,00 2., 2587 -18,0 -26,8 -92,5

7 0,00 0,000 -18,0 -20,9 -107,8
1,00 2., 258 -66,6 -22,1 -108,.2

8 0,00 0,000 -66,6 -12,0 -125,0
1,00 2,257 -94,9 -13,1 -125,7

9 0,00 0,000 -94,9 Sip 7 -142,5
1,00 2., 257 -82,9 4,9 -143,5

10 0,00 0,000 -82,9 37;1 -149,3
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REAKCJE PODPOROWE:

103,4

120,6 115,2

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 67,2 120, 6 138,0
11 -103,4 11.5y,2 154,8
DEFORMACJE :
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Pretnr 9

800

Sprawdzenie no$nosci preta nr 9

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x.=2,26 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
0c0d=N/Aq=143,5/1113,00 x10=1,3<5,81 =0,504%x11,54 =k fcod

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; xy=2,26 m, przy obcigzeniach ,,A”™:

G, o IS G i v
¢,0,d + y m,z.d + ,.d = 1,3 & 1’ ” 0,0 + 15,4 — 1,060 = 1
kc,yfc,o,d Sna f,,,’y’d 1,055%11,54 16,15 16,15
G, O,z Sy 3
c,0,d + m,z,d + . y,d — 1,_) + 0,0 + 0x 15,4 - 1,175 > 1
kc,_-fc,o,d b . f,,,,yﬂ 0,504%x11,54 16,15 16,15

Nosnosé¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; xy=2,26 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Najwigksze naprezenia dla zginania:
Omitoi= 154 <16,2=/fmd
Najwigksze naprezenia dla Sciskania:
ci= 0,3<11,5=fco04d
Najwigksze naprezenia dla rozciggania:
oi= 0,3<9,69=7/cos
Nosnos¢ dla x2=0,00 m; xp=2,26 m, przy obcigzeniach ,,A”:
Omyd o Omea _ 154 0 0.0
f,,,,",.d Joza 16,15 16,15

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=0,00 m; xy=2,26 m, przy obcigzeniach ,,A”:

=1,0=1

2
G_‘ Gm 4 Gnl: 2

L;O,d SN ) il 1,3 M 154 +1,0 0,0 =Ry
fc-,O,d fm’_\.’d f,,,!_.,d 11,54> 16,15 16,15

Nosnos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x.=0,00 m; xp=2,26 m, przy obcigzeniach ,,A”.
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/,Ez 1?2 = \,f65;+ 022 =0,2<1,57 = fud
Nosnos¢ tacznikow:
Do potaczenia gatezi przekroju, przyjeto tgczniki mechaniczne w postaci gwozdzi
dhugosci 164 mm o $rednicy 5,0 mm.

F'i=y 14 1a’ sV’ /De¢=0,025x178,3%32,25%x10,0x6,9 / 246216,6 x10° =
40,3 N

Fi1+F'1=2158<9598=Rq4
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,13 m; xs=1,13 m, przy obcigzeniach ,,A” liczone od cieciwy preta.
Uzfin=0,3+16,1 =16,4 <16,9 = t/ net.fin

Obliczyt

Andrzej Bela

Inz. bud, ladowego
Jprawnlenia budowlane do projektowan
bez ograniczer *.'.'soecia!écs'c(/‘ '
konstrukeyjno - budowianej
—— 8‘; GT-1il-630/137/75
, : oy et A G
¢ rg%o’:;a' gg&:{é‘é&.%« Budownictw:
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Budynek ujezdzalni - dokumentacja fotograficzna

Wo-zachodniej
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6. Pofac dachu
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9. Szczegot kratownicy
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0. Zawilo_cenia

;g,

11. Polichromia
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LEGENDA : Q - opracowywany budynek
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