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ORZECZENIE TECHNICZNE

O STANIE UJEZDZALNI W ZESPOLE
STADNINY KONI W MILOSNEJ K/ KWIDZYNA

| OKRESLENIE CELU ORZECZENIA

]

Celem niniejszego orzeczenia jest ocena stanu technicznego obiektu ujezdzalni znaj-
dujacego sie w zespole Stadniny Koni w Mitosnej gm. Kwidzyn.

|PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA ORZECZENIA

]

Orzeczenie wykonano w oparciu o umowe o dzieto zawartg pomiedzy :
- Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow z siedzibg 80 — 881 Gdarnsk ul. Ko -

twicznikow 20
a

- Andrzejem Bela dziafajacym jako Biuro Ustug Projektowo — Inwestorskich ,, IN -
WESTPOL" Sp. z0.0., 80 — 288 Gdansk ul. Rakoczego 31

zarejestrowang w BUP- |, Inwestpol ” pod numerem 354/2013.

1.3.

| MATERIALY PRZYJETE ZA PODSTAWE WYWODOW

]

1. Inwentaryzacja obiektu wykonana przez BUP-I , INWESTPOL” w zakresie niezbed -
nym do opracowania niniejszego orzeczenia.

2. Wizja lokalna zwigzana z ogledzinami budynku przeprowadzona we wrzesniu 2013 r.

3. , Przyczynki do sposobdw konserwacii starych , drewnianych ko$ciotow - Jacek Kozi-

nski

4. Konserwacja zabytkéw budownictwa murowanego " - Wiodzimierz Borusiewicz
Arkady — Warszawa 1971 .
5. Materialy fotograficzne uzyskane od pracownikow stadniny

1.4,

| LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek ujezdzalni usytuowany jest w pétnocno — wschodniej czeéci terenu , na kté-

rym znajduje sie zesp6t obiektdw stadniny koni w Mitosnej gm. Kwidzyn.

'1.5.

| OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy budynek ujezdzalni w Stadninie koni ul. Mitosna pod Kwidzynem po -

wstat w latach 1907 - 1910 w ramach przeniesienia w nowe miejsce stadniny powstatej w

roku 1788.

Zbudowano wowczas zespot budynkdw stajennych , mieszkalnych , administracyjnych,

gospodarczych . Przewidziano réwniez ujezdzalnie , wieze wodociggowa z pawilonem

stacji pomp oraz kuznig. Wszystkie obiekty , potaczone siecig drég , roziokowano na ob-
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szarze obejmujacym powierzchnie 34 ha.

Budynki wchodzace w sktad stadniny zbudowano w podobnym stylu, tworzag jednolity
architektoniczny zespét.
Zbudowane zostaty gtéwnie z nieotynkowanej cegty .

Budynek ujezdzalni charakteryzuje sie zwartg bryla , pokryta wysokim mansardowym
dachem krytym dachoéwka mnich- mniszka ,z lukamami dos$wietlajacymi, w postaci czte-
rech , symetrycznie umieszczonych , wolich oczek i duzego okna stanowigcego centralng
dominante z jednej strony oraz dobudowanego do giéwnej bryly wjazdu ze strony prze -
ciwnej .Dach gtéwny jak tez dach nad wjazdem zakonczony naczétkami.

W kalenicy usytuowana centralnie mata latarnia spetnia role wyciggu wentylacyjnego.
Przypory wymurowane wzdtuz cian podtuznych nadajg budynkowi-charakter masywnosci—
| stanowig podparcie elementom konstrukcyjnym zadaszenia, usztywniajgc réwnoczesnie
$ciany zewnetrzne. Pigknu architektonicznemu towarzyszy w obiekcie logika konstrukeyj-
na. Proporqonalny dach oparto na subtelnej drewnianej kratownicy fukowej . Krazyny
pasa gérmego i dolnego kratownicy wykonano przez potaczenie drewnianych dech o wy-
miarach 2x1,5x30 oraz ( 6+5) x 28 cm. Geste wykratowanie z z elementéw o wymiarach
5x11 zabezpiecza w pasach opaska 1,5x18 cm. Calo$é stezona prostopadle do ptaszczy-

* zny ukfadu w dziewieciu symetrycznie rozmieszczonych na fuku kratownicy punktach,

~ stanowigcych rownoczeénie podparcie dla ptatwi przenoszacych obcigzenie z krokwi.
Konstrukcja przykrywa hale ujezdzalni, kiorej szeroko$¢ wynosi w $wietle $cian 17,0m.

Zadaszenie ujezdzalni przedstawiono na rysunku nr 3 zatagczonym do opracowania.

Murowane $ciany zewnetrzne grubosci 44 i 67 cm usztywnione sg przyporami o wy-
miarach w poziomie terenu 78 x 188 cm oraz szerokim pilastrem 25 x 556 cm w $cia-
nach szczytowych .

W poziomie piaszczystego parkuru wystepuje izolacja z papy zabezpieczajaca Sciany
przed higroskopijnym podcigganiem wilgoci z podtoza gruntowego.

Stolarka drewniana. Okna z pojedynczymi szybami z gestym podziatem . Drzwi wjazdowe
do ujezdzaini dwuskrzydiowe , ptycinowo — ramowe.
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Z kolebkowego sufitu ujezdzalni , powstatego z obicia deskami fukowej konstrukcji
zadaszenia , w roku 2012 zaczely odpadaé deski. Na catej powierzchni ujezdzalni , w po-
ziomie oparcia na $cianach gornych paséw kratownic, podwieszono siatke zabezpieczaja-
ca, a Ujezdzalnie wytaczono z uzytkowania. Obecnie obiekt stuzy jako magazyn siana i
stomy.

'1.6. [STAN ISTNIEJACY ELEMENTOW BUDOWLANYCH t
1.6.1.  [SCIANY l

Ogledziny dotyczace stanu $cian od $rodka sg ograniczone z uwagi na magazynowa-
ne siano , ktérego baloty usytuowane sg wzdtuz $cian na cafej ich wysokosci.
Dostepny jest srodkowy odcinek $cian podtuznych wschodniej i zachodniej . Otynkowane
od $rodka $ciany ujezdZalni w pewnych dostepnych do ogledzin partiach pokryte sg glo-
nami ( fotografia 10). Glony wystepuja czesto na murach o$wietlonych i wilgotnych.
Bytuja na cegtach w postaci jasnozielonych nalotéw i nosza nazwe litofitdw. Uwazane sg
za nizsze ro$liny zielone. Wystepujg wszedzie tam , gdzie docierajg $wiatto i wilgoc.
W pdtmroku i ciemnosciach korzystajg z uzdolnien do heterotroficznego sposobu odzywia-
nia i rozwijaja sie kosztem obecnych w otoczeniu zwigzkéw organicznych. Ich konkuren-
tem sg bakterie i grzyby , ktére nie dopuszczajg do obfitego wzrostu glondw. Przywotana
powyzej fotografia przedstawia wiadnie taki przypadek.

Na zawilgoconych tynkach , kiére jeszcze nie odpadty od muréw miejscami wystepuja
$lady polichromii . Jest to malowidio w postaci paska nad oknami. ( fotografia 11 )

Wystepujgca w Scianach izolacja pozioma wyklucza podciaganie wilgoci z gruntu za-
tem wszelkie zawilgocenia $cian sg spowodowane nieszczelno$ciami pokrycia dachowego
. W dostepnych do ogledzin powierzchniach $cian wida¢ odchodzacy od murdw tynk . Jest
to wynik cykli réZnicy temperatur zimga i latem. Namoczone latem powierzchnie tynku pod-
legajg zimg zamarzaniu . Ponownie, przy temperaturach dodatnich, ulegajg skruszeniu i
odpadaniu od ceglanych muréw skutkiem nadmiernych odksztalcert , ktére powodujg na-
ruszenia spoistosci i zwiaziosci struktury w postaci wybrzuszen i oddzielania si¢ warstw.

Na zewnatrz ujezdzalni mury pierwotnie pokryte byty tynkiem. Tylko cokoty, przypory i
pilastry pozostawaly nietynkowane. W tynkach zewnetrznych podobnie jak w wewngtrz-
nych wystepuje wykruszenie ioddzielenie sie warstw. Niekiedy na powierzchni muréw
wystepuija tylko $lady dawnego tynku. Obrazuje to fotografia 3, gdzie pomigdzy przyporami
pozostaty tylko zabarwienia spoin muru jako dowéd dawnych tynkéw.

W $cianach zewnetrznych wiele zniszczen nastapito poprzez dziatanie czynnikéw mecha-
nicznych i atmosferycznych. Fotografia 3 przedstawia uszkodzenie przypory , kiéra usytu-
owana przy drodze narazona byta na uszkodzenia przejezdzajacymi wozami.

Reszte dopetnito namakanie cegiet wodg opadowa z rury spustowej usytuowanej w bez-
posrednim sasiedztwie. Podobnie mury przy drzwiach wjazdu do ujezdZalni, gdzie wyraz-
nie wystepuja uszkodzenia wynikajace z nieostroznego wjazdu do budynku wozami.

Mozna jednak powiedzie¢ , ze jako$¢ wbudowanego materiatu Scian oparta sie zgub-
nemu wptywowi czasu i jego skala destrukcji nie wplywa na wiasnosci wytrzymatosciowe
mury.
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1.6.2.

| DREWNIANE ELEMENTY ZADASZENIA

W punkcie 1.5 opisana zostata konstrukcja zadaszenia.

Nie bez znaczenia jest zawilgocenie $cian dla elementéw drewnianych kratownicy tu-
kowej na odcinkach jej oparcia w gniazdach przypér. Calos¢ powierzchni elementow
drewnianych wigzara kratowego jest zabezpieczona przez pomalowanie wapnem. Ocena
ewentualnego porazenia biologicznego elementow kratownicy wymaga ustawienia wyso-
kiego na okoto 9,0 m rusztowania. Ponadto wnetrze ujezdzalni powinno by¢ wolne od ma-
gazynowanych w niej obecnie siana i stomy. Podobnie z elementami ptatwi i krokwi zasto-
nigtych kolebka podsufitki.

Bez jej rozebrania ocena stanu konstrukcji dachowej jest niemozliwa.

Pracownicy stadniny koni, z kiérymi rozmawiano w trakcie orzeczenia twierdzg, ze
krokwie i ptatwie poza nielicznymi przypadkami sg zdrowe. Po odpadnieciu kilku desek z
kolebki ustawili rusztowania, aby je ponownie przymocowac. Wykonane wéwczas zdjecia
elementéw porazonych obrazujg destrukcje biologiczng ostabiajacq przekroj elementu.

Krokwie porazone w skali , ktdre obrazuje ponizsza fotografia , zaatakowane sg owadem o

nazwie spuszczel pospolity. ( hylotrupes bajulus) . Spuszczel atakuje przede wszystkim
drewno bielaste drzew iglastych lubujac sig szczegdlnie w drewnie , ktére ma szerokie
przyrosty roczne. Zerowiska spuszczela charakteryzuje sie sypka maczka, a zabarwienie
proszku drzewnego nie rézni sig od zabarwienia drewna. Udostepnione przez pracowni-
kéw stadniny poniZzsze zdjecie obrazuje przedstawiony powyzej opis.
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Trzeba jednak wspomnie¢ , Ze spuszczel , najgrozniejszy szkodnik wigzb dachowych ,
zjada prawie wylgcznie cze$¢ bielastg drewna . Jego korytarze w czesci twardzielowej na-
lezg do rzadko$ci. W rzeczywistosci wielkos¢ pola przekroju elementu niewiele sie zmniej-
sza. Wymaga to jednak zbadania.

Na potrzeby szacunkowego okreslenia wytrzymatosci kratownicy fukowej dokonano
obliczen statycznych. Stworzony ptaski model konstrukcyjny obciazono kombinacjg obcia-
zen stafych oraz obcigZen wynikajacych z pracy wiatru i opadéw $niegu .W wyniku obli-
czefh mozna stwierdzi¢ , Zze wigkszo$¢ elementow kratownicy wykazuje wyteZenie nie
przekraczajace 80 % . Tylko trzy odcinki przypodporowe kratownicy przekraczajg normowe
graniczne stany naprezen o max 17 %. Biorac jednak pod uwage przyjete obecnie obo-
wigzujace obcigzenia normowe , ktére w ostatnich latach ulegly podwyzszeniu , mozna
powiedziec , Ze dla obiektow zabytkowych sg one bardzo przydatne , ale nie moga byé¢
decydujace .

Specyfika starych ukfadéw konstrukeyjnych , trudnoéci w zbudowaniu schematu statycz-
nego , nietypowe wezly tych konstrukcji zmniejszaja wiarygodno$¢ wynikéw obliczen kom-
puterowych. Na dowdd tego konstrukcja podlegajaca wszystkim tym obcigzeniom stoi i nie
wykazuje stanu awaryjnego. Nie zwalnia to jednak Wiasciciela obiektu ,0d dokonania ba-
dan, stwierdzajacych ponad wszelkg watpliwosé, stopnia porazenia elementéw drewnia-
nych zadaszenia, nie tylko ze wzgledow wytrzymatosciowych ,ale tez dla zachowania kon-
strukcji jako pomnika mysli inZynierskiej minionego okresu.

1.6.3. | POKRYCIE POLACI DACHOWEJ ' |

Catg potac dachowg pokryto dachowka ceramiczng klasztorng ( mnich — mniszka ).
Gasiory w kalenicy i na grzbietnicach z charakterystycznymi noskami. Zewnetrznie ( patrz
fot.6 ) stan dachowki jest dobry. Sadzac jednak po stanie zniszczen okapow ( fot.5 ) nie-
szczelnosci potaci dachowej wystepujg od diuzszego czasu. Swiadczy o tym réwniez sto-
pien wilgotnosci Scian | rozwdj na jej wewnetrznej powierzchni glonéw i grzybdw, ktdre dla
SW0jego rozwoju wymagaja wilgoci.

Rynny i rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z dachu sg w stanie zadawala-
jacym. Wymagaja jednak przegladu, a na pewno oczyszczenia.

Dach wyposazony jest w instalacje piorunochronng, ktérej skuteczno$¢ powinna by¢
zbadana.

7. | WNIOSKI |

Budynek w stanie w jakim jest obecnie wymaga prac zebezpieczajacych polegajacych
na:

1- uszczelnieniu pofaci dachowej co spowoduje wykluczenie namakania Scian

2- naprawie okapdw wokét budynku

3 - przegladzie opierzen blacharskich , rynien i rur spustowych

4 - wykonanie rynsztokéw pod rurami spustowymi odprowadzajacymi wody opadowe
poza zarys budynku

Po tych czynnosciach lub nawet rownolegle z nimi, winna byé przeprowadzona wnikli-
wa ekspertyza mikologiczna elementéw konstrukcyjnych zadaszenia ,ze szczegblnym
uwzglednieniem kratownicy fukowej. Badanie przeprowadzone rezystografem okresla sto-
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pief porazenia biologicznego drewna i jego klase jaka mozna przyjaé do obliczen spraw-
dzajacych.

Winna by¢ wykonana szczegbtowa inwentaryzacja budowlana ze szczegéinym
uwzglednieniem elementoéw konstrukeyjnych zadaszenia.

Konieczne jest przebadanie powierzchni wewnetrznych $cian dla okre$lenia miejsca i
skali wystepujacych na wewnetrznych tynkach polichromii.

W kolejnych etapach nalezy przewidzieé :

1 - skucie zagrzybionych tynkéw i zastapienie ich tynkami renowacyjnymi ( z wyjat-
kiem powierzchni z polichromig )

2- wymiang , naprawg lub wzmocnienie elementow konstrukcji potaci dachowej z jej
zabezpieczeniem Srodkami ochrony drewna zalecanymi w ekspertyzie mykolo -
licznej.

3- renowacje stolarki okiennej i drzwiowej.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Bela
80-462 Gdarnisk ul Kombatantéw 5¢/12

jest cztenkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
O numerze ewidencyjnym POM/B0O/0196/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

N ; ?’OT»#QF?SKA O?{FJ\EGG"."V A
Gdansk 2014-12-17 r. 1584 INCYMIERUW BLEBDWNICTWA
§8-388 Edalct, a1 Daec &} 4155
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IEL=OH=IT. “jex DB-301-44-0C
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URZAD WOJEWODZKI -
W GDANSKU Gdansk, dnia s
Wydz. Gospodarki Terenowej i Bchrony Stodowiska 5

ul. Ckopowa 21/27 « 2
80-958 GDANSK fo 5 gof

Nr GT-lii—¢30/ 137 ;75

DECYZjA

1 & f e . ) o . g . .
Ne podsiowie § 3ustl § 13 ust. 1§ rozporzqdzenia Ministro Gospodarki terencwei i Gceliron:
Srodowiska z daiac 20-go lutego 1575 r. w sprowie semodzielnych tunkefi technicroyeh w Cudownicio
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

. 3 5 - s n A
Obywatel oo . S Ompuid BELA e
' inzynier budewnictwa 1adowego
3 Vo - 1
vrodzony dnig 3 lipe a8 xon oo AN

posiada prrygolowanie zowodowe, upowaznisigce do wykonywanio samodzielnaf funkeji

projektanta

SRR e TR e i L
................ — W specjalnogei | Konstrukey fno-ludon
© Obywote! Andrzej, Bogumil Bela

........................................................................................ jest upowazniony do:

1. sporzadzania projekitéw w zakresie rozwigzafi konsirukeyjne — budowiunych-
budynkéw oraz innych budowli, z wylgezeuiem linii, wezidw i stacji
kelejowych, drég oraz lotniskowych drég startewych i manipulacyjuych,

mostéw, budowli hydrotechniczuyeh i melioracji wednych, /§ 13 usb. i pki 2/

“e Sporzadzania w Ludownictwie osgh fizy

cznych projektévw w zakresie rozwi
architektonicznych : /8 6 ust. 3/

Lo

Ktéw iypowyen
i powiarzalnych innyci budyakéw oraz sporzadzani G
dzialki zwigzanych z z'ealizach_t};ch

a/ budynkéw inwentarskich i £¢spodarczych, adaptacji proje
a

plandéy zugosps

budynkéw,
b/ budowli nie bedgeych budynkami,
3« w budownictwie oséb fizycznych - ds kierowania, nadzorowania i Konirolowan

budowy, kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukeyjnych
budewlanych oragz oceniania i badania stanu technicznego obiekts

<

fers

elementiw
W budowlanve:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r.
nr 1409 z poiniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze niniejsze copracowanie pt"ORZECZENIE
TECHNICZNE O STANIE BUDYNKU UJEZDZALN!I W ZESPOLE STADNINY KON! W MILOSNEJ
GMINA KWIDZYN" sporzadzitem/-am, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Ninigjsza dokumentacja stanowi komplet dokumentacji niezbednej do realizacji celu, jaki
zostat okreslony w zleceniu przez Inwestora.

imie i nazwisko zakres oprac. projekiu bud. data ' | podpis
inZ. .
Andze] Bela konstrukcii | X 2013

Fi

7

ORZECZENIE TECHNICZNE O STANIE BUDYNKU UJEZDZALN W ZESPOLE STADNINY KONI W MILOSNEJ GMINA KWIDZYN
Jednostka projekiowania: Biuro Ushug Projekiowo — inwestorskich INWESTPOL” w Gdansku
Nr pozycii: Tom OT, Oéwiadczenie projekianta , Strona 121
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ejsciem.

Foto. Antoni J. Pawlowski

Elewacja frontowa z w

TABLICA I

KWIDZYN — MILOSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.
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TABLICA II L o I

KWIDZYN — MIEL.OSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.
Ryzalit srodkowy fasady gtéwnej z wejsciem.
Foto. Antoni J. Pawlowski



TABLICA III

KWIDZYN — MILOSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.
Fasada gtéwna z ryzalitem Srodkowym, czesé

poinocno-zachodnia z trzema przyporami.
Foto. Antoni J. Pawtowski
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TABLICA IV

KWIDZYN — MILOSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.

Fasada gtéwna z ryzalitem $rodkowym, czgs¢

potudniowo-zachodnia z trzema przyporami.
Foto. Antoni J. Pawlowski
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TABLICAV o -

KWIDZYN — MILOSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.
Fasada gtéwna z ryzalitem srodkowym, czgs¢
poinocno-zachodnia z widoczng technikg budowy

przypor.
Foto. Antoni J. Pawlowski
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kryta

Foto. Antoni J. Pawtowski

TABLICA VI
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Elewacja potudniowo-wschodnia, szczytowa.

KWIDZYN — MIEL.OSNA. Dawna stadnina krélewska,



TABLICA VII

KWIDZYN — MIEOSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.

Fasada po6tocno-wschodnia, tylna z przyporami.
Foto. Antoni J. Pawtowski
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TABLICA VIII 2-500 K W1D 2

KWIDZYN — MIZ.OSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.
Fasada p6locno-wschodnia, tylna, czesé
poludniowo-wschodnia (u gory) i zniszczone

lico przypory ( na dole).
Foto. Antoni J. Pawlowski
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TABLICA IX

KWIDZYN — MILOSNA. Dawna stadnina krolewska, kryta ujezdzalnia.
Fasada pémocno-wschodnia, tylna, czes¢
$rodkowa (u géry) i poinocno-zachodnia

(na dole).
Foto. Antoni J. Pawlowski
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TABLICA X

KWIDZYN — MIELOSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.
Elewacja pétnocno-zachodnia, szczytowa.
' Foto. Antoni J. Pawlowski
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KWIDZYN — MI1.OSNA. Dawna stadnina krolewska, kryta ujezdzalnia.
Whetrze z drewniang konstrukcja pozornego
sklepienia beczkowego opartego na drewnianych

dzwigarach. Widok na Sciany szczytowe.
Foto. Antoni J. Pawlowski



TABLICA XII

KWIDZYN — MIEL.OSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.
Drewniana galeria dla widzéw w ryzalicie fasady
gtéwne;j.

Foto. Antoni J. Pawlowski
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TABLICA XIII

KWIDZYN — MILOSNA. Dawna stadnina krolewska, kryta ujezdzalnia.
Drewniane dZzwigary kratownicowe konstrukcji

pozornego sklepienia beczkowego.
Foto. Antoni J. Pawlowski
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TABLICA XIV

KWIDZYN — MILOSNA. Dawna stadnina krélewska, kryta ujezdzalnia.
Drewniane dzwigary kratownicowe konstrukcji

pozornego sklepienia beczkowego.
Foto. Antoni J. Pawtowski




TABLICA XV
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