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1.CZESC OGOLNA

Specyfikacja Techniczna wykonania prac budowlanych
CpPVv 45111300-1, 45260000-7, 45430000-0, 45453000-7, 45111220- 6

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Specyfikacja techniczna wykonania prac budowlanych dotyczacych remontu w czgéci szczytowej elewacji polnocnej i czgsei
tylnej elewacji wschodniej dachu budynku Ujezdzalni — IV etap w Kwidzynie przy ul Mitosna 18. Niniejsze opracowanie okresla
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych remontu dachu wraz z robotami towarzyszacymi. W zakres robot
wchodza roboty budowlane:

Zaktada si¢ wykonanie remontu obiektu obejmujacego:
Remont pokrycia dachowego:
- rozebranie pokrycia dachowego z dachowki  klasztornej
-rozebranie gasioréw dachowych
- oczyszczenie dachowki klasztornej
- oczyszczenie gasiorow
- rozebranie tat drewnianych
- przybicie tat drewnianych
- utozenie dachowki klasztornej z rozbiodrki z uzupetnieniem uszkodzonych
-utozenie gasioréw dachowych z rozbidrki z uzupetnieniem uszkodzonych

Remont konstrukcji wigzby dachowe;j

- oczyszczenie konstrukcji dachowej

-impregnacja przeciw ogniowa i przeciw korozji biologicznej
-naprawa 1 wymiana uszkodzonych murlat dachowych

- naprawa i wymiana uszkodzonych podwalin dachowych
-naprawa i wymiana uszkodzonych krokiew dachowych

-naprawa krazyn otworéw okiennych w dachu

Remont blacharki dachowej
- rozebranie rynien dachowych, rur spustowych i obrobek blacharskich
- montaz rynny dachowe;j fi 180 mmm z blachy stalowej ocynkowanej
-montaz spustow wody w rynnach
-montaz rur spustowych fi 150 z blachy ocynkowanej
-montaz zataman, kolanek na rurach spustowych
- montaz obrobek z blachy ocynkowanej

Remont okapow
- rozebranie desek okapowych, gzymsowych i wiatrowych
-rozebranie podbitki okapow z desek
- wykonanie i montaz nowych desek okapoéw, gzymsdéw i wiatrownic
-wykonanie i montaz podbitki z desek okapow dachu
-impregnacja elementow desek okapowych, gzymsowych,,wiatownic i podbitki

1.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przed przystapieniem do robot remontowych nalezy wykona¢ montaz rusztowania oraz zamontowac zsyp budowlany.

1.2.1. Remont pokrycia dachowego z dachéwki

Istniejace gasiory i dachowke klasztorng nalezy rozebraé, taty zdemontowaé. Oczysci¢ gasiory i dachowke. Przyjeto 15%
dachowki dachu do uzupehienia . Na konstrukcji dachowej utozy¢ nowa izolacj¢ z membramy dachowej oraz kontr faty i taty o
wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego impregnowanego. Przyjeto pokrycie z dachowki rozbiorkowej typ klasztorna
uktadanej na sucho dachéwki mocowane na drut nierdzewny. Dachowka historyczna klasztorna nalezy uzupeti¢ dachowka ,
gasiory mocowane na drut nierdzewny. Pokrycie $cian bocznych wykuszy z dachowki z dachowki historycznej ptaskiej .
Dachowke nalezy rozebra¢, wyczysci¢ 1 zamontowaé ponownie.



1.2.2. Remont wiezby dachowej

Uszkodzone, przegnite elementy wigzby dachowej nalezy wymieni¢ na nowe (krokwie, koncowki krokwi, murtaty, podwaliny
itd.). Lekko uszkodzone krokwie nalezy naprawi¢ i wzmocni¢ przez obustronne nabicie desek gr. 32mm.

Projektuje si¢ wymiang tat i kontr tat na nowe z drewna sosnowego zaimpregnowanego 40x60mm. Przyjeto 100% powierzchni
dachu.

Cala czg$¢ remontowanej wiezby nalezy oczyscic, i zaimpregnowaé preparatem przeciw owadom, grzybom i przeciwogniowo.

1.2.3. Remont obrébek blacharskich i orynnowania

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.
Rynny dachowe ocynkowane wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm o $rednicy 180 mm. Istniejace orynnowanie z
Rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy wymieni¢ na rury z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm o $rednicy 150 mm

1.2.4. Podbitka drewniana

Uszkodzong podbitke drewniang oraz deski okapowe, gzymsowe i wiatrownice nalezy wymieni¢ na nowg z zachowaniem
historycznego wygladu. Cata podbitke i deski okapowe, gzymsowe i wiatrownice pomalowaé silnie kryjaca i elastyczng
impregnatem do drewna w kolorze RAL 8011 (kolor -bragzowy) lub réwnowaznag.

1.2.5. Materialy rozbiorkowe

Materiaty z rozbidrki: dachowki, gruz, drewno nalezy wywiez¢ z terenu budowy na odpowiednie sktadowiska i poddac¢ utylizacji.

1.3. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszelkie prace
nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producentow materialdow budowlanych. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i w oparciu o karty techniczne materiatow. Warunkiem uzyskania
duzej trwato$ci odnowienia remontowanych elementéw budynku jest dobre wykonanie i wzajemna zgodno$¢ poszczegolnych
materiatéw sktadowych pod wzglgdem mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych
materiatdéw, czgsto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentow. Bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ rezimow technologicznych zalecanych w kartach technicznych produktu. W przypadku zaistnienia dodatkowych
rob6t a nie mozliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
projektant nie ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosci. Wykonawca robot przed realizacja inwestycji powinien dokona¢ wlasnych
pomiaréw uwzgledniajacych niezbgdne tolerancje technologiczne zapewniajace mozliwo$é prawidtowego wykonania robot.
1.3.1. Klauzula publikacji

Dopuszczalne sg rozwigzania alternatywne w projekcie za zgodg inwestora. Przyjety w projekcie system naprawczy dachu spetnia
warunki techniczne pod wzgledem bezpieczenstwa p.poz., a materialy uzyte przy remoncie budynku posiadajg odpowiednie atesty
ogniowe, certyfikaty i karty techniczne. Remont nie bedzie oddziatywaé szkodliwie na $rodowisko. Wykonawca na etapie

wstepnym inwestycji przedstawi inwestorowi wszelkie certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty. Cato$¢ prac powinna
odbywac¢ si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami prawa budowlanego, bhp i sztuki budowlanej. Zastosowane
materiaty powinny posiada¢ wymagane karty techniczne produktu i certyfikaty. Projekt zostal opracowany zgodnie z zakresem
zaproponowanym przez Inwestora. Autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialno$ci za informacje nieprawdziwe lub zatajone,
ktore uzyskali od wiasciciela obiektu. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wniesione do projektu bez jego
zgody a takze za roboty dodatkowe nieprzewidziane a wynikte w trakcie realizacji inwestycji.

1.4, HARMONOGRAM PRAC
A) Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowacé:

* harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie
wykonawstwa oraz niezbgdne roboty wstepne i pomocnicze
 harmonogram pracy sprzetu cigzkiego jesli taki bedzie konieczny w procesie remontu
 zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy

B) Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy uwzglednic:

+ warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow roboét na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych jeden nad
drugim, w celu zapobiezenia nieszczgsliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu
robot na tych odcinkach

» warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czg¢sciach obiektu juz wykonanego przy pozniejszym
wykonaniu dalszych robot



* potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robo6t, przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw i innych
0s6b mogloby by¢ zagrozone.

1.4.1. Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym roboty maja by¢ wykonywane, jest
odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu
prawidlowego przygotowania placu budowy

2.  Wprowadzenie na budowg¢ odbywa si¢ komisyjnie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
udokumentowane jest spisaniem protokotu

1.4.2. Koordynacja robot

1. Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych rodzajow
robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidlowy przebieg zasadniczych robot
ogo6lnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegoélowych
harmonograméw robdt specjalistycznych

3. Wykonawca wyznaczy osobe¢ odpowiedzialng za prace, ktoéra bedzie jedyna osoba uprawniona do kontaktow z
Zamawiajagcym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbgdne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i pelnomocnictwo do
udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace wykonywanych robot, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji

1.4.3. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce, winien by¢
prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) .

1.4.4. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

1. Wilasdcicielem terenu, na ktéorym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Zamawiajacy

2. Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej

3. Nalezy zastosowac¢ rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

* pozbawieniem mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci
* ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie
* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

4.  Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie istniejgcych
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedzialna instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
wspoltpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usuni¢ciu powstatej awarii.

6. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia

1.5. OCHRONA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI
1.5.1. Ochrona $rodowiska
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia robot
2. W szczegblnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow:
* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym
* beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:



- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru
Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy
o0 natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko w
rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie ,, Prawo Ochrony Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.
627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow ,, w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé do sporzadzania raportu O
oddziatywaniu na srodowisko" z dnia 24 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)
Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce

1.5.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2.
3.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ uzywania materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym, niz dopuszczalne
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.
3.

Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny, podrgczny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami
Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogoélnych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu sposob
identyfikacji pracownikéw techniczno-inzynieryjnych (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zaznajomi¢ z nig pracownikow

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie niezb¢dnych srodkéw ochrony indywidualne;j
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z
podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwa komisje egzaminacyjng i
udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnym

1.6. KONTROLA JAKOSCI

1.6.1. Jako$¢ urzadzen i materialow

1.

Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych, certyfikaty
zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow, dla
ktérych producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodno$ci wydang na wlasna
odpowiedzialnos¢. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Materiaty i urzadzenia stosowane w obiegach cieptej wody uzytkowej i majace z nig kontakt powinny osiadaé¢ Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng



4.  Wyroby niskonapieciowe, do ktorych stosuje si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) muszg spehniad
wymagania okre§lone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i1 93/58/EEC)

5.  Stosowa¢ tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadajace stosowne certyfikaty, atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881)

6. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych budynku, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j

7. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodno$ci CE)
+ oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)
+ posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodnosci)

1.6.2. Jako$¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad prawnych

2. Materiaty, elementy lub zespoty uzyte przez Wykonawce musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiadac atesty

3. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od
pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktorych zostang one zainstalowane

1.6.3. Wybor dostaw

1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna list¢ urzadzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami

2. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak dlugo jak probka lub
odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego i Projektanta

1.6.4. Transport
1. W czasie transportu oraz sktadowania materiatow nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w szczegdlnosci:
* nie naraza¢ w/w na nagle przechylenia, szarpni¢cia, wstrzasy, uderzenia
* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz ~ przesuwaniem si¢
wewnatrz §rodka transportowego
* na czas transportu wyroby mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢
» w/w materialy ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia
 zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem
1.6.5. Sktadowanie
1. Dostawa materialdéw powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca
montazu
2. Sktadowanie materiatdéw, powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie
pogorszeniu si¢ ich wilasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywoéw atmosferycznych i czynnikow fizyko
-chemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego
3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow i wymagania okre$lone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywow atmosferycznych oraz umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci
4. W przypadku sktadowania materiatéw przez dhuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje

1.7 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem
3. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania



4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcja producenta, w

sposdb zapewniajacy ich sprawne dziatanie

5. Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane zgodnie z

wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem
6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢
+ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
+ obshugiwane przez wyznaczone osoby

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli

w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne

instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow
* Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie materiaty z demontazu (gruz, ztom) oraz zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy

« Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow, konstrukeji,

urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

2.2 SRODKI TRANSPORTU
Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:
» samochdd dostawczy do 0,9t
» samochdd skrzyniowy do 5t
» samochdd samowyladowczy 5t

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 JAKOSC SWIADCZEN

Jakos$¢ §wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujagcym normom i przepisom polskim, wzglednie europejskim. W
oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czesci materiatdw konstrukcyjnych oraz wymiarow za opisany
uwaza si¢ rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego §wiadczenia z uwzglednieniem zasad

techniki i przepisow wykonawczych
3.2 DEMONTAZE
1.  Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac, materiaty nadajace si¢ do powtérnego wbudowania (dachowka,

gasiory, konstrukcja drewniana dachu) nalezy oczysci¢ pozostate materiaty nienadajgce si¢ do wbudowania nalezy wywiez na

odpowiednie sktadowiska i zutylizowa¢

4. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Przy robotach nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czgsciowe,

ktérych gtownym celem jest osiggnigcie wysokiej jakosci robot:
* Roboty podlegajace zakryciu musza by¢ zgtoszone do czesciowego odbioru
+ Instalacja odgromowa musi zosta¢ zbadana po zamontowaniu

*  Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i1 przekazaniu do eksploatacji poszczegdlnych elementdéw wykonanych robdt przedstawicieli
Zamawiajacego, ktorych obecno$¢ jest wymagana. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego



Do koncowego protokotu odbioru powinny by¢ zalaczone:

wyniki wszystkich badan odbiorczych czgsciowych i koncowych na zimno wraz z ich oceng
wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich ocena
potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

4.2 ODBIORY CZESCIOWE

Odbiorem cz¢$ciowym moze by¢ objeta czg$C obiektu i stanowigca etapowa calo$¢ jak rowniez elementy obiektu
przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot

Odbiodr tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajacego

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez koniecznos$ci hamowania ogdlnego postgpu robot

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usunigcia

4.3 SZKOLENIE
Wykonawca przedstawi instrukcj¢ remontu budynku

4.4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:
zaktualizowany - po wykonaniu robo6t - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i dodatkowymi rysunkami
specyfikacje techniczne
komplet $wiadectw jakosci, atestow, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiatow, dostarczonych przez
Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych
dokumenty §wiadczace o utylizacji materialow z rozbiorki
o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi
przepisami
protokot przeszkolenia personelu obstugi
Prawna dokumentacja techniczna powinna obejmowac:
zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania wykonawstwa
dziennik budowy
protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych
korespondencje¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego
inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot
Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwalg technikg graficzng, omowione oraz podpisane przez osob¢ dokonujgcg zapisow wraz z data ich
dokonania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT
5.1 PRZEDMIAR ROBOT

Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé swoje oferty bedac w peini
swiadomym catej odpowiedzialnosci

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot
Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robot o pisanych w tych pozycjach,
wlaczajac koszty 1 wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami
towarzyszacymi i instalacjami, ktore moga okaza¢ si¢ niezbgdne oraz zawiera¢ wszelkie ogodlne ryzyko, obciazenia i
obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg
Naktady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, musza uwzglednia¢ rowniez nastgpujace roboty i czynnosci:

zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna

transport sprzetu, materialow, wyrobow i narze¢dzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania

kontrolg stanu i jako$ci materiatow

przemieszczenie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci

wykonywanie czynno$ci pomocniczych



* obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej

+ czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy

» przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska pracy

* przejscie na nastgpne stanowisko pracy

+ usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce

* udziat w przeprowadzeniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot

5. Naklady zuzycia materiatbw Wykonawca okre§li na podstawie wilasnego doswiadczenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej Obejmujg one:

* ilo$ci materiatow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementow lub robot

+ nieuniknione ubytki i odpady zwiazane z procesem technologicznym oraz powstale w transporcie

* materialy pomocnicze

6. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $rodkow
transportu, wlasciwych dla danego rodzaju roboét, a takze wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Naktady pracy sprzetu musza uwzgledniac:

- czas efektywnej pracy

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu

* przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniaja pracy
maszyn

7.  Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym Systemie (SI).

5.2 JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkami obmiaru wykonanych robot na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie
sg:

m - z doktadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych robot z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robot

m? - z dokladnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét szt. - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét

kpl - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot t - z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych rob6t

elem. - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot pomiar - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych

robot

6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 ODBIOR KONCOWY

1. Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w zakresie ich ilosci, jako$ci i wartosci

2. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym
celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Zamawiajacego oraz kompetentnych organow

3. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

+ przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem odbioru (patrz punkt

»,2Dokumentacja powykonawcza")

+ zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru

» umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym

zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich
dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

5. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

6. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych

7. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa, warunkami technicznymi

wykonania, normami i przepisami
* sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jakos¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen
* sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami odbioréw czgsciowych

10



8. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynno$ciach odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia

9. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych elementach nieznacznie odbiega
od jakosci wymaganej i nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, woéwczas
komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto$¢ wykonanych robdt jest pomniejszona w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych

10. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien
zawiera¢ odno$ne oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowg wraz z jej uzasadnieniem

6.2 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI

1. Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot wykonanych na obiekcie po odbiorze
koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad 1 usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania rgkojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

6.3 REKOJMIA I GWARANCJE

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego wykonania robot, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca

W tym celu Wykonawca podejmie niezbgdne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czg¢éci lub elementow

uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji

5. Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach r¢kojmi wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawceg robot zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania

6. Majg zastosowanie ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace r¢kojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne

szczegOlowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

PobdpE

6.4 ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

2. Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego

7. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1 SKEAD DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych dotyczacych ujezdzalni zawiera nastepujace dokumenty:
* przedmiary robot
* niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna
+ dokumentacje techniczng poszczegdlnych ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

8.2 NORMY I PRZEPISY
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sa zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywaé na sposéb
prowadzenia robot
2. Przywolane normy (stosowaé w aktualnie obowiazujacej wersji)
3. Przywolane przepisy urzedowe (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wers;ji):
 Ustawa ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzgtu elektrycznego
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych o
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej
Ustawa ,,Prawo ochrony §rodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko"
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych
W przypadku wprowadzenia nowych przepisOw i norm obowigzujacych przed data odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania prac
do nowych przepisow, o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania zamowienia
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